
 
 

 

PLANCHA COMPACTADORA LFV 80 GASOLINA – HUSQVARNA 
 
LFV 80 es un compactador de placa de avance rápido y ligero cuyo diseño ofrece una 
compactación eficaz de tierra y asfalto. Es ideal para trabajos de reparación y mantenimiento en 
vías de acceso y aparcamientos. Cuenta con un depósito de agua y un tapón de grandes 
dimensiones para reducir la frecuencia de llenado y agilizar esta labor. Su placa está fabricada en 
hierro ductil, asegurando una mayor durabilidad, con vértices redondeados que facilita el acceso a 
esquinas. Es fácil de limpiar, no deja marcas en el pavimento y utiliza cualquier agua que haya 
disponible en el lugar de trabajo. 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 Funcionamiento eficaz e ininterrumpido. El manillar de nivel bajo de vibración patentado 
es un componente eficaz que reduce los niveles de vibración a menos de 2 m/s2, lo que 
permitirá trabajar durante horas sin rebasar los niveles de vibración permitidos. 

 Manejo sencillo, resultados excelentes. El sistema de humectación impide que la placa 
inferior se adhiera al asfalto caliente, utiliza una cantidad mínima de agua gracias a un 
sistema que permite ajustar de forma sencilla el caudal de agua. 

 El gran depósito de agua de 13 litros fabricado con un material resistente a la corrosión y 
el sistema de distribución de agua inteligente le permiten trabajar durante más tiempo y 
reducir el número de paradas para reponer agua. 

 
 
ESPECIFICACIONES 
 
Motor Honda GX160 
 
Potencia 5.5 HP 
 
Peso 82 kg - 181 lb 
 
Frecuencia de vibración 5500 golpes/min   
 
Fuerza centrífuga 19.4 kN 
 
Profundidad compactación 20 cm 
 
Velocidad avance 33 m/min 
 
Dimensiones pie 570 x 420 mm 
 
 


