
 
 
 
 
 

 

ROMPEDOR HITACHI 7.0 KG - H45MEY 
 
 

CARACTERISTICAS 
 
• Para SDS max bit shank 
 
• Herramienta fácil de cambiar con un solo paso 
 
• Diseño funcional y robusto 
 
• Nuevo mecanismo de motor sin carbones 
 
 
 

ESPECIFICACIONES 
 

Modelo  H45ME H45MEY 

Entrada de alimentación 1,150W  

Tasa de impacto de carga 1,430 - 2,850 / min  

completa    

Bit Shank  SDS max  

Longitud total  480mm (18-29 / 32 ”)  

Peso * 1  7.0kg (15.4lbs.) 7.3kg (16.1lbs.) 

Valores totales de Cincelado Valor de emisión de vibración ah, Valor de emisión de vibración ah, 

vibración  CHeq = 11.0m / s 2 CHeq = 8.0m / s 2 

(suma del vector  Incertidumbre K = 1.5m / s 2  
triax) * 2    

 

 

ACCESORIOS  
Manija lateral, estuche de transporte, punta de lápiz.  



NUESTRA TECNOLOGÍA DE MOTOR SIN ESCOBILLAS ORIGINAL 
 
 

• Sin piezas de desgaste (escobillas de carbón, conmutador, bobina de campo) 
 
• Nuestro controlador compacto original 
 
• Larga vida útil, libre de mantenimiento 
 
• El motor sin escobillas ofrece un ciclo de vida del producto significativamente más prolongado al eliminar 

problemas que incluyen el desgaste de la armadura, el cortocircuito de capas o el desgaste del conmutador 

incluso en entornos de trabajo severos. Además, no se requiere reemplazo de escobillas de carbón. 
 
• Compacto y ligero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Compatible con generadores de motor  
 
• Equipado con nuestro original y compacto circuito inversor de alta eficiencia, el martillo de demolición 

funciona con un generador de motor que no tiene un inversor incorporado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Rendimiento estable durante caídas de voltaje 



• El motor sin escobillas funciona más frío, y su rendimiento no se ve afectado tanto por la caída de voltaje 
 

de los cables de extensión largos en el sitio. Esto mejora enormemente la eficiencia eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÍDER EN LA INDUSTRIA DE BAJA VIBRACIÓN 

 

• Nuestro original, amortiguador dinámico de vibraciones tipo resorte (solo en el modelo H45MEY).  
 
• Nuestro original, amortiguador dinámico de vibraciones de tipo resorte con un peso y dos resortes se 
 

mueven en dirección opuesta a la dirección de vibración del cuerpo principal. Esto resulta en una vibración 
 

reducida y una eficiencia operativa mejorada.  



• Mango de baja vibración (tanto en el H45ME como en el H45MEY) 
 
• Nuestro mecanismo original de absorción de vibraciones con la unidad Transatory (amortiguadores de 

goma) y la unidad de bisagra proporciona un alto efecto de absorción de vibraciones. Esto ayudará a 

absorber y reducir las vibraciones al usuario, haciéndolo más cómodo durante períodos prolongados de 

tiempo. 
 

* El sistema UVP incluye el mecanismo de LVH. 
 

 

LARGA DURABILIDAD 
 
• La construcción interna de doble aislamiento con un cuerpo de aluminio fundido muy resistente y un 

soporte interno de plástico para el estator hace que la carcasa sea más rígida, mejorando 

significativamente la durabilidad de la unidad del motor. 
 
• Pulsador, control de velocidad constante con velocidad variable. 
 
• 1. Botón pulsador, control de velocidad constante con velocidad variable El circuito de control electrónico 

incorporado ajusta la tasa de impacto según las aplicaciones, y las velocidades de impacto de cuatro 

pasos se pueden seleccionar con el interruptor selector de tasa de impacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANEJO MEJORADO 
 
 
 
• La lámpara de 

  
 

 

Lámpara de pantalla  
 
 

 

Tasa de impacto de carga 1,430 / min1.900 / min2,370 / min2,850 / min 

completa  
 

encendido se ilumina cuando el enchufe se inserta en un tomacorriente.  
 



• Una acción de empuje para un montaje rápido de la broca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Se puede montar una punta simplemente insertándolo en el portaherramientas 
 
• Ajuste del ángulo de la broca de la herramienta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• El ángulo de la broca de la herramienta se puede ajustar fácilmente a 12 ángulos diferentes cada 

30 grados girando la empuñadura. 
 
• Interruptor de gatillo grande y fácil de agarrar para mayor control.   


